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WATER TECHNOLOGIES

NOCCHI

MULTI EVO-E P

NOCCHI

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

EWOLUCJA
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System składa się z poziomej pompy elektrycznej odśrodkowej wielostopniowej z plastikowym korpusem Multi EVO-E i systemu 
kontroli elektronicznej CPS (przetwornica), który umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji poprzez zmniejszanie lub 
zwiększanie prędkości obrotów silnika pompy elektrycznej.

NOCCHI
POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Multi EVO-E P

•	Podnoszenie ciśnienia i zasilanie

•	Nawadnianie

ZASTOSOWANIE

•	Odzyskiwanie wody deszczowej

•	Instalacje myjące

Silnik

•	Zamknięty, chłodzony powietrzem (TEFC)
•	2-biegunowy, 50 Hz (n=2850 obr./min)
•	IE3 trójfazowy AC (P2 ≥ 0,75 kW)
•	Poziom ochrony: IP55
•	Klasa izolacji: F
•	Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
•	Zasilanie jednofazowe

•	Parametry hydrauliczne ISO 9906:2012 
- Stopień 3B

•	Rodzaj cieczy: czysta woda bez 
stałych zawieszonych cząsteczek lub 
materiału ściernego

•	Maksymalna temperatura cieczy 50°C

•	Maksymalne ciśnienie robocze 7 
barów

•	Maksymalna zalecana wysokość 
zasysania 6 m z zaworem stopowym

POMPA

Pompy elektroniczne Multi EVO-E P cechują 
się następującymi zaletami:

•	Niezawodność - dzięki solidnemu i 
nowoczesnemu desgin 

•	Bardzo ciche działanie - większy komfort 
dla użytkownika

•	Zwarta budowa

•	Duże możliwości osiągów na rynku 
mieszkaniowym

•	Niepowtarzalne zdolności zalewania

ZALETY

IE3
SILNIK

CHARAKTERYSTYKA:
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TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Komponent Materiał

1 Korpus pompy PP wzmocniony włóknem szklanym

2 Podstawa silnika Aluminium odlewane ciśnieniowo

3 Wirnik PPO wzmocniony włóknem szklanym

4 Dyfuzor PPO wzmocniony włóknem szklanym

5 Pierścień PTFE

6 Wał (część hydrauliczna) Stal nierdzewna 
Europa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA: AISI 304 

7 Kurki wlewowe / spustowe Poliamid 6.6

8 Uszczelnienie mechaniczne Węgiel grafit / NBR / SS 
Europa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301)  USA: AISI 304

9 Pierścień dociskowy Ceramika / NBR

10 Uszczelki NBR 70 Shore A

11 Oprawa na uszczelki PPO wzmocniony włóknem szklanym

12 Pierścień wzmacniający Stal nierdzewna
Europa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA: AISI 304

NOCCHI
POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Multi EVO-E P

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA
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NOCCHI
POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Multi EVO-E 3 P

PARAMETRY HYDRAULICZNE

3/40

3/50
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NOCCHI
POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Multi EVO-E 3 P

TABELA PARAMETRÓW PRACY

MODEL

Moc 
znamionowa 

(P2)

Moc 
pobierana (P1) Napięcie

(V)
In
(A) Q

l/min 10 20 30 40 50 60 80

HP kW HP kW m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8

Multi EVO-E 3-40 P 0,74 0,55 1,1 0,8 1 ~ 230 5,3 44 40 35 30 24 18,5 6

Multi EVO-E 3-50 P 0,94 0,7 1,34 1 1 ~ 230 7 54,5 51 47 42,5 37 31 18

MODEL
Wymiary w mm Ciężar

(kg)A B C D E F G DNA DNM

Multi EVO-E 3-40 P 123 373 99 211 198 182 137 1" 1" 9,8

Multi EVO-E 3-50 P 123 392 99 220 198 182 137 1" 1" 11,8

WYMIARY GABARYTÓW I CIĘŻAR
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NOCCHI
POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Multi EVO-E 5 P

PARAMETRY HYDRAULICZNE

5/40

5/50
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NOCCHI
POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Multi EVO-E 5 P

TABELA PARAMETRÓW PRACY

MODEL

Moc 
znamionowa 

(P2)

Moc 
pobierana (P1) Napięcie

(V)
In
(A) Q

l/min 20 30 40 50 60 80 100 120

HP kW HP kW m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2

Multi EVO-E 5-40 P 0,94 0,7 1,34 1 1 ~ 230 7 44,5 42 39 36 32,5 25 16,5 7

Multi EVO-E 5-50 P 1,2 0,9 1,68 1,25 1 ~ 230 8,5 54 51 48 44,5 41 33 24 14

MODEL
Wymiary w mm Ciężar

(kg)A B C D E F G DNA DNM

Multi EVO-E 5-40 P 123 392 99 220 198 182 137 1" 1" 11,9

Multi EVO-E 5-50 P 123 392 99 220 198 182 137 1" 1" 12,7

WYMIARY GABARYTÓW I CIĘŻAR
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Pentair Water Italy
Via Masaccio, 13 56010 LUGNANO (PI) - WŁOCHY    www.nocchi.it

Wszystkie znaki towarowe i logo Pentair są własnością Pentair, inc. Wszystkie inne znaki lub nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi 
znakami handlowymi ich właścicieli.
Ze względu na nieustanne ulepszanie produktów i usług, Pentair zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian bez uprzedzenia.
Pentair jest pracodawcą realizującym politykę równych szans.
Akt.0 07/2016 © 2013 Pentair, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NOCCHI

Śledź nas na 
Facebooku:

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA

Poszukiwanie Rozwiązań mających na 
celu ulepszenie produktów, korzystając z 
doświadczenia i kompetencji naszej sieci 
sprzedaży i naszych Klientów                 

Ciągły rozwój gwarantowany przez zespół naszych 
Inżynierów, którzy używając zaawansowanych 
technologii, pracują na rzecz polepszenia 
potencjału produktów, dbając o środowisko  

Wybór kompletnego zakresu produktów, 
będących w stanie zagwarantować wszystkie 
możliwe rozwiązania w każdym obszarze 
zastosowania

NOCCHI


