
 

 

 

 
 

PVM/PVMI/PVMX 
PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZE ZNAKIEM NORM EN 

  
 

 

Modele PVM, PVMI oraz PVMX są 
pionowymi pompami wielostopniowymi 
bez samoczynnego zalewania z 
przyłączami kołnierzowymi lub typu 
Victualic z jednakowo zwymiarowanymi 
króćcami ssania i tłoczenia w jednej osi 
(układ in-line). 
 
Konstrukcja stopniowana z wirnikami ze 
stali nierdzewnej, komorami i obudową 
ciśnieniową. Krótki wałek pompy i wałek 
silnika zgodnego z normą IEC 
połączone są ze sobą bezpośrednio. 

Wszystkie pompy wyposażone są w 
wysokowydajne silniki (IE) oraz wkłady 
uszczelniające w celu łatwej 
konserwacji. 
 
Modele pomp PVM, PVMI oraz PVMX 
charakteryzują się zróżnicowaną 
wielkością oraz różną liczbą stopni w 
celu zapewnienia wymaganego 
przepływu i ciśnienia. 

 
ZASTOSOWANIE   

● Zasilanie wodą 

● Instalacje podnoszenia ciśnienia 

● Uzdatnianie/filtracja wody 

● Nawadnianie 

● Wysokociśnieniowe instalacje 

myjni 

● Pompowanie cieczy 

● Instalacje przeciwpożarowe 

● Zasilanie kotła 
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KOD IDENTYFIKACYJNY 
 

 
 
 
ZAKRES PRACY 

 

 
 

Sprawność silnika: 
I3=IE3 (standardowy) 
I1/I2=IE1 or IE2 [opcjonalny] 

T = Trójfazowy  
M = Jednofazowy 

F - okrągłe kołnierze w jednej osi (in-line)  
A - owalne kołnierze w jednej osi (in-line)  

V połączenie VICTAULIC 

Liczba stopni 

Przepływ znamionowy w m3/h 

Zastosowany materiał: 
Puste = podstawa żeliwna 

Model  
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SILNIK 

 
● Asynchroniczny silnik elektryczny z 

obudowanym stojanem i zewnętrzną 
wentylacją 

 

● Główne wymiary zgodne z normami 
DIN i IEC 

 

● Efektywność energetyczna: IE3 
(silniki IE1-IE2 dostępne na życzenie) 
 

● Klasa izolacji F 
 

● Stopień ochrony IP55 
 

● Maksymalna temperatura otoczenia 
50°C 

 

● Prędkość obrotowa 2900 obr/min 

TYP SILNIKA - 2-BIEGUNOWY PRĄD ZNAMIONOWY W [A] 

[KM] [KW] Kołnierz Rama 3~230V 3~400V 

0,5 0,37 

B14 

71 1,9 1,1 

0,75 0,55 71 2,7 1,6 

1 0,75 80 3,5 2,1 

1,5 1,1 90S 5,2 3,0 

2 1,5 90L 5,2 3,0 

3 2,2 90L 8,0 4,6 

4 3 100L 9,7 5,6 

5,5 4 112M 12,2 7,0 

  

B5 

 3~400V 3~690V 

7,5 5,5 132S 10,0 5,8 

10 7,5 132S 13,1 7,6 

   3~690V 3~400V 

15 11 160M 19,7 11,4 

20 15 160M 26,7 15,5 

25 18,5 160L 33,0 19,1 

30 22 180M 40,8 23,7 

40 30 200 L 52,8 30,6 

50 37 200 L 65,6 38 

60 45 225M 82,4 47,8 

75 55 250M 93,6 54,3 

100 75 280S 123,1 71,4 

 
* Wskazane wartości prądu znamionowego dotyczą standardowej konfiguracji silnika.  
Skontaktuj się z przedstawicielem Pentair w swoim kraju, aby uzyskać więcej informacji. 
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SPECYFIKACJA POMPY 

 
 
50Hz PVM, PVMI, PVMX 

Przepływ znamionowy (m3/h) 1 3 5 10 15 20 

Zakres przepływu (m3/h) 0,7-2,4 1,2-4,5 2,5-8,5 5-13 8,5-23,5 10,5-29 

Maks. ciśnienie (bar) 21,5 23 24 21,5 23 24,3 

Temperatura cieczy -15°C do + 120°C 

Moc silnika (kW) 0,37-2,2 0,37-3 0,37-5,5 0,37-7,5 1,1-15 1,1-18,5 

Wersja 

PVM: Żeliwo i stal nierdzewna EN 1.4301/AISI 
304 

• • • • • • 

PVMI: stal nierdzewna EN 1.4301/AISI 304 • • • • • • 

PVMX: stal nierdzewna EN 1.4401/AISI 316 • • • • • • 

Silnik 

Główne połączenie 1~ (V/Hz)  
Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10% 

220-240 V 50 Hz 

Główne połączenie 3~ (V/Hz)  
Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10% 

0,37-7,5 kW 220-240/380-415 V 50 Hz  
11 kW 380-41 5 V 50 Hz 

Klasa izolacji F 

Stopień ochrony IP 55 

Temperatura otoczenia 50°C 

Przyłącze rurowe PVM 

Kołnierz DN 25/DN 32 DN 25/DN 32 DN 25/DN 32 DN 40 DN 50 DN 50 

Przyłącze rurowe PVMI/PVMX 

Kołnierz DN 25/DN 32 DN 25/DN 32 DN 25/DN 32 DN 40 DN 50 DN 50 

Przyłącze Victaulic R¼ DN32 R¼ DN32 R¼ DN32 R2 DN50 R2 DN50 R2 DN50 

Uszczelnienia mechaniczne 

SiC/SiC Standardowe 

Uszczelnienia 

EPDM 
Standardowe 

Viton 
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SPECYFIKACJA POMPY 

 
50Hz PVM, PVMI, PVMX 

Przepływ znamionowy (m3/h) 32 45 64 90 120 150 

Zakres przepływu (m3/h) 15-40 22-58 30-85 45-120 60-160 75-180 

Maks. ciśnienie (bar) 27,5 33 21,8 20 20,4 18,7 

Temperatura cieczy -15°C do + 120°C 

Moc silnika (kW) 1,5-30 3-45 4-45 5,5-45 11-75 11-75 

Wersja 

PVM: Żeliwo i stal nierdzewna EN 1.4301/AISI 
304 

• • • • • • 

PVMI: stal nierdzewna EN 1.4301/AISI 304 • • • • • • 

PVMX: stal nierdzewna EN 1.4401/AISI 316 • • • • • • 

Silnik 

Główne połączenie 1~ (V/Hz)  
Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10% 

220-240 V 50 Hz 

Główne połączenie 3~ (V/Hz)  
Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10% 

0,37-7,5 kW 220-240/380-415 V 50 Hz  
11 kW 380-41 5 V 50 Hz 

Klasa izolacji F 

Stopień ochrony IP 55 

Temperatura otoczenia 50°C 

Przyłącze rurowe PVM 

Kołnierz DN 65 DN 80 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 

Przyłącze rurowe PVMI/PVMX 

Kołnierz DN 65 DN 80 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 

Przyłącze Victaulic nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Uszczelnienia mechaniczne 

SiC/SiC standardowe 

Uszczelnienia 

EPDM 
Standardowe 

0,37 kW - 45 kW 

Viton 55 kW - 75 kW 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POMP 

 

POZ. ELEMENT MATERIAŁ PVM 1, 3, 5, 10, 15, 20 PVMI 1,3, 5, 10, 15, 20 PVMX 1,3, 5, 10, 15, 20 

36 
Głowica pompy Żeliwo EN-GJL- 200 ; ASTM 25B 

EN-GJS-450-10 ; ASTM 65-
45-12 

EN-GJS-450-10 ; ASTM 65-
45-12 

56 Osłona głowicy pompy Stal nierdzewna nie dotyczy 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

18 Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

37 wałek Stal nierdzewna 1.4057 ; AISI 431 1.4057 ; AISI 431 1.4401 ; AISI 316 

48 Tuleja zewnętrzna Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

82 O-ring do tulei zewnętrznej EPDM    

12 Komora Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

24 Pierścień zestawu wirników Teflon    

59 Podstawa 
Żeliwo EN-GJL-200 ; ASTM 25B nie dotyczy nie dotyczy 

Stal nierdzewna nie dotyczy 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

62 Płyta podstawy Żeliwo nie dotyczy EN-GJL-200 ; ASTM 25B EN-GJL-200 ; ASTM 25B 

44 Przyłącze Fe-Cu-C SINT C11 ; MPIF FC0525 SINT C11 ; MPIF FC0525 SINT C11 ; MPIF FC0525 

57 Uszczelnienie mechaniczne Typ wkładu - - - 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POMP 

 

POZ. ELEMENT MATERIAŁ PVM 32, 45, 64, 90 PVMI 32, 45, 64, 90 PVMX 32, 45, 64, 90 

36 Głowica pompy 
Żeliwo EN-GJL-250 ; ASTM 35B nie dotyczy nie dotyczy 

Stal nierdzewna nie dotyczy 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

53 Wspornik silnika Stal nierdzewna EN-GJL-250 ; ASTM 35B EN-GJL-250 ; ASTM 35B EN-GJL-250 ; ASTM 35B 

18 Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

37 Wałek Stal nierdzewna 1.4057 ; AISI 431 1.4057 ; AISI 431 1.4401 ; AISI 316 

48 Tuleja zewnętrzna Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

82 O-ring do tulei zewnętrznej EPDM - - - 

12 Komora Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

24 Pierścień zestawu wirników 
Włókno węglowe + POB + 

teflon 
 - - 

59 Podstawa 
Żeliwo EN-GJL-250 ; ASTM 35B nie dotyczy nie dotyczy 

Stal nierdzewna nie dotyczy 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

62 Płyta podstawy Żeliwo nie dotyczy EN-GJL-250 ; ASTM 35B EN-GJL-250 ; ASTM 35B 

57 Uszczelnienie mechaniczne Typ wkładu   - 

14 Pierścień łożyska  Brąz POB + Grafit + teflon - 

42 Dolny pierścień łożyska 
Węglik wolframu / węglik 

wolframu 
- - - 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POMP 

 

POZ. ELEMENT MATERIAŁ PVM 120, 150 PVMI 120, 150 PVMX 120, 150 

36 Głowica pompy 
Żeliwo EN-GJL-250 ; ASTM 35B nie dotyczy nie dotyczy 

Stal nierdzewna nie dotyczy 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

53 

Wspornik silnika 
(15KM~60KM) 

Żeliwo EN-GJL-250 ; ASTM 35B EN-GJL-250 ; ASTM 35B EN-GJL-250 ; ASTM 35B 

Wspornik silnika 
(75KM~100KM) 

Żeliwo 
EN-GJS-450-10 ;  
ASTM 65-45-12 

EN-GJS-450-10 ;  
ASTM 65-45-12 

EN-GJS-450-10 ;  
ASTM 65-45-12 

17 Pierścień łożyska Teflon    

18 Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

37 Wałek Stal nierdzewna 1.4057 ; AISI 431 1.4057 ; AISI 431 1.4401 ; AISI 316 

48 Tuleja zewnętrzna Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

82 O-ring do tulei zewnętrznej EPDM    

12 Komora Stal nierdzewna 1.4301 ; AISI 304 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

24 Pierścień zestawu wirników Teflon    

59 Podstawa 
Żeliwo EN-GJL-250 ; ASTM 35B nie dotyczy nie dotyczy 

Stal nierdzewna nie dotyczy 1.4301 ; AISI 304 1.4401 ; AISI 316 

62 Płyta podstawy Żeliwo nie dotyczy 
EN-GJS-450-10 ; 
ASTM 65-45-12 

 

62A 
Płyta podstawy Żeliwo nie dotyczy 

EN-GJS-450-10 ; 
ASTM 65-45-12 

 

57 
Uszczelnienie mechaniczne Typ wkładu 

EN-GJS-450-10 ;  
ASTM 65-45-12 

  

14 Pierścień łożyska  Brąz POB + Grafit + teflon  

42 
Dolny pierścień łożyska 

Węglik wolframu / węglik 
wolframu 
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WYMIARY POMPY 
 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] Masa netto [kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 

DIN 
Kołnierz 

Victaulic Kołnierz DIN 
D1 D2 Victaulic 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 H1 H2 

 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 25 / DN25/32 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 25 / DN25/32 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 1 
PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 1 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] Masa netto [kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 

DIN 
Kołnierz 

Victaulic Kołnierz DIN 
D1 D2 Victaulic 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 H1 H2 

 
 

 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 25 / DN25/32 
Victaulic 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 25 / DN25/32 
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PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 3 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] Masa netto [kg] 

P2 Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 
DIN 

Kołnierz 

Victaulic Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 Victaulic 
DIN 

Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 H1 H2 

 
 

 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 25 / DN25/32 Victaulic 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 25 / DN25/32 
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PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 5 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] Masa netto [kg] 

P2 Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 
DIN 

Kołnierz 

Victaulic Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 Victaulic 
DIN 

Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 H1 H2 

 
 
 

 

Kołnierz (DIN-JIS) 
 

PN 16-25 / DN 40 

Victaulic 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 16-25 / DN 40 
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PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 10 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] Masa netto [kg] 

P2 Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 
DIN 

Kołnierz 

Victaulic Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 Victaulic 
DIN 

Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 H1 H2 

 
 
 

 

Kołnierz (DIN) 
 

PN 16-25 / DN 50 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 16-25 / DN 50 

Victaulic 
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CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 
 

PVM(I/X) 15 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] Masa netto [kg] 

P2 Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 
DIN 

Kołnierz 

Victaulic Kołnierz DIN 

D1 D2 D3 Victaulic 
DIN 

Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 H1 H2 

 
 
 

 
 

Kołnierz (DIN) 
 

PN 16-25 / DN 50 

Kołnierz (DIN-ANSI-JIS) 
 

PN 16-25 / DN 50 

Victaulic 
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PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 20 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto  
[kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz 

Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 

 
 
 

 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 32 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 32 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 
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WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto  
[kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz 

Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 
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PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 45 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 

 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 64 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto  
[kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz 

Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 

 
 
 

 
 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN100 
Kołnierz (DIN) 

 

PN25-40 / DN100 

Kołnierz (DIN) 
 

PN16 / DN100 
Kołnierz (DIN) 

 

PN16 / DN100 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 64 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 64 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 

 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 90 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz 

Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H1 H2 

 
 
 

 
 
 
 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN100 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN100 

Kołnierz (DIN) 
 

PN16 / DN100 

Kołnierz (DIN) 
 

PN16 / DN100 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 90 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 90 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 

 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 120 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto  
[kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz 

Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H3 H1 H2 H3 

 
 

 
 

 
 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN125 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN125 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 120 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 
 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 120 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 

 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 150 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
WYMIARY POMPY 

 

TYP 
POMPY 

SILNIK 

PVM PVMI - PVMX 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
[kg] 

WYMIARY [mm] 
Masa 
netto 
 [kg] 

P2 Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz 

Kołnierz DIN 
D1 D2 D3 

DIN 
Kołnierz [KM] [KW] H1 H2 H3 H1 H2 H3 

 
 
 

 
 

 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN125 

Kołnierz (DIN) 
 

PN25-40 / DN125 



 

 

 

PVM/PVMI/PVMX 150 

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

 

 
 

Wartości wysokości słupa cieczy i dodatniej wysokości ssania netto (NPSH) dotyczą gęstości wody p = 1,0 kg/dm3 przy 20°C 

PVM(I/X) 150 2900 obr/min 50 Hz ISO 9906 – Załącznik A 

MEI > 0,4 - MEI wzorcowa > 0,70 - dane sprawności wzorcowej dostępne na stronie: www.europump.org/efficiencycharts 

 


