’:& NOCCHI VERSAILLES

ZATAPIALNE POMPY DO FONTANN | OCZEK WODNYCH

Pompy VERSAILLES sa przeznaczone do ogrodowych fontann, oczek wodnych i
wodospadow.

Zastosowanie

- Fontanny, wodospady, kaskady
ogrodowe

Ograniczenia uzycia

- Rodzaj cieczy: bez zanieczyszczen
statych lub powodujgcymi Scieranie
wewnetrznych czesci urzadzenia

- Maksymalna dopuszczalna
temperatura cieczy 40° C

- Maksymalna (zalecana) gtebokos$¢
zanurzenia 7m

- Swobodny przeptyw zanieczyszczen
do 1,5 mm

- Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego
filtra

Silnik

- Silnik elektryczny, ostoniety, z
zewnetrzna wentylacja.

- Stopien ochrony IP 44,

- Izolacja klasy F.

- Jednofazowy silnik z kondensatorem
i wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym.

- Catkowicie zaizolowany przewdd
zasilajacy

- Obroty: 2850 / min.

- Przeznaczona do pracy ciagtej

Wyposazenie dodatkowe

- Dysza Vulcano: wyrzucanie wody
na trzech poziomach

- Dysza Gaiser: wyrzukanie
spienionej wody jednym strumieniem

- Dysza Campana: wyrzukania
woda tworzy klosz

- Filtry do zanieczyszczen powyzej
1,5 mm oraz filtry zapasowe

ZAPASOWY FILTR

ELEMENTY URZADZENIA
Element Materiat
Podstawa ssaca X5 CrNi (AISI 304) stal nierdzewna
Podstawa X5 CrNi (AISI 304) stal nierdzewna
Wirnik X5 CrNi (AISI 304) stal nierdzewna
Obudowa pompy X5 CrNi (AISI 304) zeliwo
Przewdd elektryczny 10 M z wtyczka
Uszczelnienie Podwéj_nie z_abezpieczona epdm nbr z zabezpieczeniem
przed piaskiem v-ring
Wat X12 CrS 13 (AISI 416) z podktadkg ceramiczng
1" Redukcja Plastik
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CHARAKTERYSTYKI POMP
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CHARAKTERYSTYKI POMP
Moc Pobér Srednica | wykokoé¢ stupa wody
SYMBOL MODEL silnika mocy | NAPIECIE | Amp. |uF.| @I/
HP | kW HP | kW VULCANO GAISER CAMPANA
N2121010 |VERSAILLES 160/8 | 0,5 | 0,37 | 0,6 [0,45|1~220:240V| 2,2 | 8 g%g ©180-H360| @20-H110 | @90-H 45
o ©
N2121020 |VERSAILLES 250/10| 0,75 | 0,55 | 1,2 | 0,9 [1~220+240V| 4,5 |10 § §{.E=, @200-H420| O30-H180 | @ 95-H 45
f
N2121030 |VERSAILLES 350/12| 1,1 | 0,8 | 1,6 | 1,2 [1~220=240V| 51 |16 5(81; @200 -H480| ©50-H230 | @100 -H 45

ZB401690 | VULCANO

ZB401700 | GAISER
ZB401710 | CAMPANA
ZB401720 | FILTER 1 FOR MOD. 80/7 - 160/8

ZB401730 | FILTER 2 FOR MOD. 250/10 - 350/12
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197
TABELA ROZMIAROW | MAS
Model Wymiary mm. Waga

A B C PL. DNM kg
VERSAILLES 160/8 144 231 425 015 171/4 7
VERSAILLES 250/10 285 372 620 015 171/4 7,8
VERSAILLES 250/12 285 372 620 215 171/4 9,3
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