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MR
POMPY OBIEGOWE, TRZYBIEGOWE

SPECYFIKACJA
• Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar 
• Temperatura medium: 110 ºC
• Maksymalna temperatura zewn´trzna: 55 ºC 
• Maksymalna temperatura powierzchni pompy: 125 ºC

MATERIA¸Y
• Korpus pompy: ˝eliwo
• Wa∏ pompy: stal chromowa
• Wirnik pompy: technopolimer 
• Os∏ona wewn´trzna silnika: stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE
• Asynchroniczne silniki z 3-stopniowà regulacjà obrotów

– prze∏àcznikiem na skrzynce kablowej
• Klasa izolacji H
• Zasilanie: 1~230V, 50Hz 
Dla wody o temperaturze 90 ºC musi byç zapewniony
minimalny nap∏yw 1,5 m w celu wyeliminowania kawitacji.

Mo˝liwe wykonania króçców:
– 1  oraz 1  1/2, rozstaw 130 mm wraz z dwiema uszczelkami
– 1  1/2 oraz 2 , rozstaw 180 mm wraz z dwiema uszczelkami
– ko∏nierze, rozstaw 120 mm wraz z dwiema uszczelkami

Obiegowe pompy elektryczne budowy „In-line” z trójstopniowà regulacjà obrotów, przeznaczone do
cyrkulacji wody grzewczej w domowych instalacjach c.o. 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (wg UNI 9906-A)

MR 43 MR 53 MR 63
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