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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

SPECYFIKACJA
• Maksymalna temperatura wody: 40ºC (zale˝nie 

od zastosowanego silnika)
• Maksymalna zawartoÊç piasku: 50 ppm
• Maksymalna g∏´bokoÊç zanurzenia:

150 m dla pomp z silnikami olejowymi (OY)
350 m dla pomp z silnikami wodnymi (WY)

MATERIA Y̧
• P∏aszcz pompy, wa∏, korpus t∏oczny oraz zawór zwrotny:

stal AISI 304
• Wirniki: technopolimer
• Dyfuzory: PPO zbrojony w∏óknem szklanym

DANE TECHNICZNE
• Silniki 2 biegunowe, z wype∏nieniem wodnym (WY) 

lub olejowym (OY)
• Klasa izolacji F (OY), B (WY)
• Maksymalna iloÊç za∏àczeƒ: 35 (OY),  30 (WY)
• Stopieƒ ochrony: IP58 (OY),  IP68 (WY)
• Zasilanie: 1~230V (+6%-10%), 50 Hz (OYM) lub 

3~400V (+6%-10%), 50 Hz (OY)
1~230V (_+6%), 50 Hz (WYM) lub 
3~400V (_+6%), 50 Hz (WY)

• Króciec t∏oczny: 1”1/4 dla modeli 4N1, 4N2, 4N4
2” dla modeli 4N7, 4N10, 4N15 

Nowe czterocalowe pompy do studni g∏´binowych przeznaczone do zasilania w wod´ budynków
mieszkalnych i przemys∏owych, nawadniania upraw, itp. 
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

WYMIARY WINNER 4N
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

4N1/12

4N1/18

4N1/24

4N1/34

4N1/48

4N1/68

4N2/7

4N2/10

4N2/14

4N2/20

4N2/28

4N2/40

4N2/56

4N4/4

4N4/7

4N4/9

4N4/13

4N4/18

4N4/27

4N4/36

4N4/48

4N7/4

4N7/6

4N7/8

4N7/12

4N7/17

4N7/23

4N7/30

4N7/42

4N10/4

4N10/6

4N10/8

4N40/12

4N10/17

4N10/23

4N10/30

4N10/42

4N15/4

4N15/6

4N15/9

4N15/13

4N15/17

4N15/24

Typ pompy Moc Pompa bez Pompa z silnikiem olejowym Pompa z silnikiem wodnym
silnika jednofazowym trójfazowym jednofazowym trójfazowym

H1 DNM A H2 H A H2 H A H2 H A H2 H
kW HP (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

TABELA WYMIARÓW
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 4N1 
(w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 4N2 
(w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 4N4
(w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 4N7
(w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

1

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 4N10 
w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 4N15 
(w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

ZAKRES STOSOWANIA (w/g ISO 9906 Aneks A)
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WINNER 4N
POMPY G¸¢BINOWE DO STUDNI 4”

Typ pompy
Silnik Q=WydajnoÊç

l/min 0 10 15 20 25 30 35 45 55 75 95
m3/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,7 3,3 4,5 5,7

kW HP H=WysokoÊç podnoszenia (m)

4N1/12 0,37 0,5 67 64 60 54 46 36 25 - - - -
4N1/18 0,55 0,7 100 95 89 80 68 54 38 - - - -
4N1/24 0,75 1 133 127 119 107 91 72 50 - - - -
4N1/34 1,1 1,5 189 180 169 152 129 102 71 - - - -
4N1/48 1,5 2 266 254 238 214 182 144 101 - - - -
4N1/68 2,2 3 377 360 337 303 258 204 143 - - - -
4N2/7 0,37 0,5 49 - 46 44 42 40 36 26 13 - -
4N2/10 0,55 0,7 69 - 66 63 60 57 52 38 19 - -
4N2/14 0,75 1 97 - 92 89 85 79 72 53 27 - -
4N2/20 1,1 1,5 139 - 131 127 121 113 103 75 38 - -
4N2/28 1,5 2 194 - 183 178 169 158 144 105 53 - -
4N2/40 2,2 3 277 - 262 254 242 226 206 150 76 - -
4N2/56 3 4 388 - 367 355 338 317 289 210 106 - -
4N4/4 0,37 0,5 28 - - - - 25 25 23 21 16 7
4N4/7 0,55 0,7 49 - - - - 44 43 41 37 27 13
4N4/9 0,75 1 63 - - - - 57 56 52 48 35 16
4N4/13 1,1 1,5 90 - - - - 83 80 75 69 51 23
4N4/18 1,5 2 125 - - - - 114 111 104 96 70 32
4N4/27 2,2 3 188 - - - - 171 167 157 144 105 49
4N4/36 3 4 250 - - - - 229 223 209 192 140 65

TABELA DANYCH

Typ pomp
Silnik Q=WydajnoÊç

l/min 0 50 70 100 130 160 200 240 280 320 350
m3/h 0 3,0 4,2 6,0 7,8 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,0

kW HP H=WysokoÊç podnoszenia (m)

4N7/4 0,55 0,7 25 22 21 18 14 8 - - - - -
4N7/6 0,75 1,0 37 33 31 27 21 11 - - - - -
4N7/8 1,10 1,5 50 44 42 36 28 15 - - - - -
4N7/12 1,50 2,0 74 67 62 54 42 23 - - - - -
4N7/17 2,20 3,0 105 94 88 77 60 32 - - - - -
4N7/23 3,00 4,0 143 128 120 104 81 43 - - - - -
4N7/30 4,00 5,5 186 167 156 136 105 56 - - - - -
4N7/42 5,50 7,5 260 233 219 190 147 79 - - - - -
4N10/4 0,75 1,0 26 - 23 21 19 17 13 7 - - -
4N10/6 1,10 1,5 39 - 35 32 29 25 19 10 - - -
4N10/8 1,50 2,0 52 - 46 43 39 34 25 13 - - -
4N10/12 2,20 3,0 78 - 70 64 58 51 38 20 - - -
4N10/17 3,00 4,0 111 - 99 91 82 72 53 28 - - -
4N10/23 4,00 5,5 150 - 133 123 111 97 72 38 - - -
4N10/30 5,50 7,5 195 - 174 161 145 127 94 50 - - -
4N10/42 7,50 10,0 273 - 244 225 203 177 131 69 - - -
4N15/4 1,10 1,5 22 - - 20 18 17 15 13 11 8 6
4N15/6 1,50 2,0 33 - - 29 28 26 23 20 16 13 10
4N15/9 2,20 3,0 50 - - 44 41 39 34 29 24 19 14
4N15/13 3,00 4,0 72 - - 64 60 56 49 43 35 27 21
4N17/17 4,00 5,5 94 - - 83 78 73 64 56 46 36 27
4N15/24 5,50 7,5 133 - - 118 110 103 91 78 65 50 38
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